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STACJE POMP

Duże fontanny napowietrzające

Fontanny Instant

Fontanny napowietrzające

Aeratory przemysłowe

Właściciele stawów i oczek wodnych 
o głębokości do 15 stóp (5 m) coraz 
częściej montują napowierzchniowe lub 
podpowierzchniowe aeratory. W głównej mierze 
dlatego, że aeratory zapewniają najlepszą 
cyrkulację pionową i wzbogacają wodę w  
tlen. Cyrkulacja ta pomaga w utrzymaniu 
odpowiedniej równowagi ekologicznej, która z 
kolei zapewnia odpowiednią jakość wody.

Skutki braku równowagi ekologicznej w 
stawach lub oczkach wodnych są bardzo szybko 
widoczne:
•	 Rozwój	glonów	
•	 Szybki	wzrost	wodorostów	
•	 Nieprzyjemny	zapach	
•	 Wymieranie	ryb	

Jeżeli użyjemy takiej wody do nawadniania, 
pociągnie to za sobą kolejne szkody:
•	 Zatkane	głowice	zraszaczy,	zawory	i	pompy	
•	 Zniszczona	trawa	
•	 Mniejsza	retencja	
•	 Nieprzyjemne	zapachy,	wymieranie	ryb	i	

rozwój insektów 
•	 Nieestetyczny	wygląd	

KORZYŚCI
Aeratory utrzymują ekologiczną równowagę 
w jeziorach lub stawach o głębokości do 15’ 
(5 m). Wzbogacając wodę w tlen i wywołując 
powstawanie prądów  konwekcyjnych, które 
redukują uwarstwienie, aeratory mają wiele zalet 
natury praktycznej, ekonomicznej i estetycznej, 
gdyż wpływają na trzy podstawowe czynniki:
•	 Tlen	–	napowietrzanie	wody	sprzyja	

rozkładowi składników odżywczych dzięki 
obecności tlenu, który znacznie redukuje 
gromadzenie się osadu/mułu 

•	 Składniki	pokarmowe	–	potencjalnie	
niebezpieczne składniki pokarmowe 
utrzymywane są w  równowadze ekologicznej 
dzięki utlenianiu i destratyfi kacji 

•	 Temperatura	—	mieszanie	cieplejszej	wody	
powierzchniowej i zimniejszej wody w dolnych 
partiach stawu z rozpuszczonym tlenem 
zapobiega stratyfi kacji i utrzymuje równowagę 
ekologiczną dzięki doprowadzaniu dwutlenku 
węgla do niższych partii wody 

MODELE
Fontanny Instant
Są to mniejsze fontanny napowierzchniowe.
Dostępne modele o mocy 1/2 KM. Każda 
jednostka może wytwarzać strumienie o trzech 
różnych wzorach.

Fontanny napowietrzające
Dostępne modele o mocy 1, 2, 3 i 5 KM, w 9 
różnych wzorach.
Fontanny napowietrzające poprawiają jakość 
wody i jednocześnie pełnią funkcję ozdobną.

Duże fontanny napowietrzające
Dostępne modele o mocy 7,5 i 10 KM, w 6 
różnych wzorach.

Aeratory przemysłowe
Dostępne modele o mocy 1, 2, 3 i 5 KM, 
w wersji napowierzchniowejj lub w wersji 
podpowierzchniowej Triton.
Jednostki podpowierzchniowe stosuje się 
wtedy, kiedy efekt fontanny nie jest potrzebny.

Systemy Air Flo
W skład systemu wchodzi sprężarka o mocy 3/4 
KM i rury rozgałęźne dyfuzora. 

AERATORY I FONTANNY DO PIELĘGNACJI STAWÓW I 
OCZEK WODNYCH
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 • Akademia firmy Rain Bird pomaga w 
uzyskaniu umiejętności niezbędnych w 
celach związanych z projektowaniem, 
eksploatacją oraz pracami 
konserwacyjnymi. Zajęcia dają pewność 
projektowania indywidualnych 
systemów nawodnieniowych z 
wykorzystaniem najwydajniejszych i 
najbardziej opłacalnych rozwiązań, 
promujących oszczędność wody. 
Ponadto, dostarczają one informacji na 
temat czynników wpływających na 
zużycie wody przez tereny zielone. 

 • Serwis firmy Rain Bird zapewnia 
właściwe funkcjonowanie i 
niezawodność centralnego systemu 
sterowania oraz stacji pompowniczych. 
Systemy nawodnieniowe cechują się 
wydajnością i niezawodnością, 
optymalizując wykorzystanie wody 
przeznaczonej do podlewania roślin.

 • Konstrukcja systemów 
nawodnieniowych marki Rain Bird 
opiera się na na zasadzie oszczędnego 
wykorzystania wody. Firma 
wprowadziła ideę inteligentnego 
wykorzystania wody do oferowanych 
produktów znacznie wcześniej, niż 
koncepcja ta stałą się powszechną. 

Porady dotyczące oszczędzania wody

USŁUGI

W celu uzyskania informacji na temat dostępności usług, prosimy o kontakt 
z lokalnym przedstawicielem handlowym firmy Rain Bird.

services@rainbird.fr
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PROGRAM AKADEMII RAIN BIRD 
Szkolenie z zakresu automatycznego nawadniania.

Każdego roku fi rma Rain Bird organizuje 
i proponuje uczestnictwo w lokalnym 
programie szkoleniowym oraz specjalnie 
przygotowanych sesjach szkoleniowych.
-Szkolenie początkowe 
-Doskonalenie umiejętności
-Szkolenie dodatkowe

•	 Dział	szkoleń	fi	rmy	Rain	Bird	oferuje	wiedzę	
swoich pracowników, wyjątkową infrastrukturę 
oraz kompletną gamę narzędzi koniecznych w 
celu przeprowadzenia szkolenia.

•	 Celem	jest	nabycie	wymaganych	umiejętności	
z zakresu projektowania, obsługi i konserwacji. 
Pracownicy fi rmy Rain Bird są zaangażowani 
w przebieg szkolenia, określanie celów, treści 
oraz czasu trwania każdego etapu.

•	 Proponowane	szkolenie	wykorzystuje	metodę	
opartą na połączeniu teorii z zajęciami 
praktycznymi.  Treść każdej sesji może zostać 
zmieniona w zależności od celów, poziomu 
wiedzy technicznej uczestników oraz ich 
docelowego poziomu wiedzy.

•	 Zajęcia	mogą	odbywać	się	na	terenie	
zakładów fi rmy Rain Bird lub na terenie 
zakładu klienta.

Akademia Rain Bird 
Międzyzakładowy dzień nauki
- Oparty na programie rocznym
Obejmuje następujące elementy:
 - przygotowanie i logistykę
 - udogodnienia
 - lunch i przerwy rekreacyjne
 - materiały pomocnicze

Indywidualny dzień szkoleniowy
Szkolenie na terenie zakładu klienta
Indywidualnie dobrany temat szkolenia
Obejmuje następujące elementy:
 - przygotowanie i udogodnienia
 - materiały pomocnicze
 - koszty podróży i zakwaterowania osoby 
prowadzącej szkolenie

W przypadku szkoleń organizowanych na 
terenie zakładów  klienta, przedstawiciele 
fi rmy Rain Bird odpowiedzialni za prowadzenie 
szkoleń muszą mieć dostęp do odpowiednich 
obiektów.
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USŁUGA KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA 
ZE STRONY FIRMY RAIN BIRD
Zapewniamy poprawne działanie oraz niezawodność systemów 
naszych klientów

  Oferujemy nadzór nad niezawodną 
pracą systemów naszych klientów oraz 
optymalizację korzyści z punktu widzenia 
hodowli roślin oraz zużycia wody.

  Zabezpieczany inwestycje poczynione 
przez naszych klientów oraz utrzymujemy 
ich systemy na najwyższym poziomie 
zaawansowania technologicznego.

  Zapewniamy kompetentnych, wyszkolonych 
oraz posiadających nasze ciągłe wsparcie, 
specjalistów technicznych w zakresie 
nawadniania.

OFERTA I KORZYŚCI 
• Gdy konieczne jest uzyskanie nagłej   
 odpowiedzi na pytania...

- Wsparcie telefonicznen 
 Oferujemy linię specjalną z usługą 

oddzwaniania w godzinach pracy od 
poniedziałku do piątku, w dni pracujące. 
Pracownicy wsparcia telefonicznego 
zapewniają uprzywilejowany i bezpośredni 
dostęp do naszych ekspertów w dziedzinie 
systemów centralnego sterowania i 
nawadniania. Stwarza to możliwość uzyskania 
odpowiedzi, instrukcji lub wsparcia, w celu 
maksymalizacji parametrów i możliwości 
systemów centralnego sterowania, 
zainstalowanych u naszych klientów. 

 Oprócz udzielania porad telefonicznych, nasi 
specjaliści mogą również przesłać stosowne 
dokumenty pocztą tradycyjną, faksem  lub 
pocztą elektroniczną. Dokumenty te są 
zgromadzone w bardzo obszernej bibliotece 
technicznej firmy Rain Bird. 

 - Wsparcie zdalne 
 Wsparcie zdalne umożliwia uzyskanie, 

przez specjalistów firmy Rain Bird, dostępu 
do systemów naszych klientów w celu 
przeprowadzenia diagnostyki w czasie 
rzeczywistym, wprowadzenia korekt, czy też w 
celach zapobiegawczych.

 W ramach usługi „ochrony” podczas 
nieobecności operatora systemu naszego 
klienta (System Operation Vacation Cover®), 
oferujemy możliwość ustanawiania, ustalonego 
z wyprzedzeniem, codziennego zdalnego 
połączenia w celu upewnienia się, że system 
pracuje bez zarzutów. W usługę wliczonych jest 
5 dni w ciągu roku.   

- Wykonywanie kopii zapasowej danych
 Kopie zapasowe wykonane podczas sesji 

wsparcia zdalnego zapewniają ochronę i 
możliwość odtworzenia istotnych danych 
sytemu centralnego sterowania. . 

• Pozyskanie najnowszych aktualizacji  
 posiadanego systemu...

- Aktualizacja wersji oprogramowania

 Oferujemy możliwość 
aktualizacji 
posiadanej wersji 
oprogramowania 
systemu centralnego 
sterowania, 
o najnowsze 
udoskonalenia, 
bez konieczności 
ponoszenia 
dodatkowych opłat.  Użytkownicy usługi 
kompleksowego wsparcia (GSP) otrzymują 
dodatkowy upust w zakresie kosztów 
aktualizacji funkcjonalności dowolnego 
modułu oprogramowania firmy Rain Bird.  

- Wymiana sprzętu w ciągu 48 godzin 
 W przypadku wystąpienia uszkodzenia 

dowolnego elementu będącego częścią 
składową urządzeń stanowiących system 
centralnego sterowania, zamiennik zostanie 
dostarczony do użytkownika usługi  GSP w 
ciągu 48 godzin, z dodatkowym upustem 
wobec cen ustalonych w ramach programu 
wymiany płyt systemowych.

 Klientom usługi GSP oferujemy upust wobec 
cen ustalonych w ramach programu wymiany  
części systemowych.

 W przypadku wystąpienia uszkodzenia 
centralnego komputera sterującego, w ciągu 
48 godzin dostarczamy jednostkę zastępczą, 
na warunkach wypożyczenia na okres 30 dni, 
wyposażoną w oprogramowanie sterujące 
firmy Rain Bird wraz z bazą danych pozyskaną 
podczas wykonywania ostatniej kopii 
zapasowej.      

• Wsparcie w zakresie utrzymania 
systemu centralnego sterowania z 
dojazdem do klienta 
Zgodnie z wymaganiami, nasi specjaliści techniczni 
pracujący w terenie oferują zapobiegawczą 
k o n s e r w a c j ę  s ys te m u,  o b e j m u j ą c ą  te s t y 
funkcjonowania centralnego systemu sterowania 
oraz stacji pompowniczej, diagnostykę oraz ciągłe 
wsparcie polegające na dodatkowym szkoleniu.
Subsk r ypcja  us ługi  GSP+,  będącej  opcją 
standardowej usługi GSP fi rmy Rain Bird, zapewnia 
priorytet podczas planowania dodatkowych wizyt 
u klienta, a także obniżkę 
n o r m a l n e j  c e n y  u s ł u g i 
wsparcia z dojazdem. 
• ...przeprowadzenie 
aktualizacji sprzętu 
komputerowego.
W ramach usługi wsparcia 
technicznego Rain Bird dla 
komputerów, sprzęt 
komputerowy i 
oprogramowanie podlegają 

Firma Rain Bird oferuje pełną usługę kompleksowego wsparcia 
obejmującą system centralnego sterowania oraz stacje pompownicze 

Standardowa usługa kompleksowego wsparcia GSP
•	 Wsparcie	telefoniczne	z	wykorzystaniem	linii	specjalnej
•	 Uruchomienie	systemu	przez	wykwalifikowany	personel
•	 Wsparcie	zdalne
•	 Wykonywanie	kopii	zapasowych
•	 Aktualizacja	oprogramowania
•	 Upust	wobec	kosztów	wymiany	płyt	systemowych	w	ciągu	48	godzin	
•	 Upust	wobec	kosztów	wymiany	części,	objętych	usługą	GSP,	w	ciągu	48	

godzin 
•	 Wypożyczenie	komputera	zastępczego	w	ciągu	48	godzin	
•	 Upust	wobec	kosztów	związanych	z	dodatkową	wizytą	u	klienta

Rozszerzona usługa kompleksowego wsparcia GSP+
•	 Dostosowana	do	potrzeb	usługa	„ochrony”	podczas	nieobecności	

operatora systemu (System Operation Vacation Cover®)
•	 Dostosowana	do	potrzeb	usługa	wsparcia	z	dojazdem	do	klienta		

Parametry do wyboru
•	 Usługa	wsparcia	technicznego	dla	sprzętu	komputerowego	na	okres	1	

roku 
•	 Usługa	wsparcia	technicznego	dla	sprzętu	komputerowego	na	okres	3	

lat
•	 Dostęp	internetowy	przez	sieć	GSM/3G		

Inne dostępne usługi
•	 Szkolenie	dostosowane	do	potrzeb
•	 Wykonanie	projektu
•	 Instalacja	systemu
•	 Części	zapasowe
•	 Utrzymanie	systemu	
  

wymianie oraz są chronione trzyletnią 
gwarancją z dojazdem do klienta.
• Usługa wsparcia technicznego na 
okres 1 roku lub 3 lat 
Subskrypcja usług kompleksowego wsparcia 
GSP oraz wsparcia technicznego dla sprzętu 
komputerowego na okres 1 roku lub 3 lat, 
obejmuje: 

-  Wymianę komputera sterującego systemem 
nawadniania oraz urządzeń peryferyjnych 
(ekran, klawiatura, modem UPS, 
multyplikator portów).

-  Instalację oprogramowania i urządzeń 
peryferyjnych w siedzibie firmy Rain Bird.

-  Transfer bazy danych w przypadku 
konieczności.
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  Zasady projektowania opieramy na koncepcji 
oszczędnego wykorzystania wody: rozwiązania 
firmy Rain Bird uwzględniały ideę inteligentnego 
wykorzystania wody znacznie wcześniej, niż stała 
się ona powszechną.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI :
• Projekt rozplanowania systemu 
nawodnieniowego: :

- Umiejscowienie zraszaczy i kroplowników.
- Umiejscowienie i rozmiar rur rozprowadzających 

wodę oraz zaworów zabezpieczających, 
znajdujących się na rurze głównej.

- Lokalizacja sterownika oraz rozmieszczenie 
elektrozaworów i kabli zasilających 24V.

- Lokalizacja ujęcia wodnego lub stacji 
pompowniczej, wraz z wymaganiami odnośnie 
parametrów przepływu i ciśnienia.

- Graficzny plan rozmieszczenia zraszaczy i 
elektrozaworów.

• Szczegółowy plan ilościowy oraz wykaz 
wszystkich produktów niezbędnych do 
realizacji projektu:

-  Liczba i rodzaj zraszaczy, głowic deszczujących, z 
podziałem według typu dyszy.

- Rzeczywista długość rur o poszczególnych 
średnicach, linii kroplującej oraz kabla 
zasilającego 24V lub sygnałowego.

-  Liczba i rodzaj elektrozaworów i studzienek 
zaworowych.

- Liczba podstawowych akcesoriów: zaworów 
zabezpieczających, odpowietrzników, zaworów 
odprowadzających, itd.

- Typ sterownika i akcesoria.
• Obliczenia parametrów hydraulicznych z 
uwzględnieniem:

- Wymogów odnośnie ujęcia wody, szybkości 
przepływu oraz czasów trwania nawadniania.

- Całkowitej wysokości hydraulicznej i ciśnienia 
dynamicznego.

- Liczby zraszaczy i dysz oraz szybkości 
przepływu dla elektrozaworów, rur i zaworów 
obsługiwanych ręcznie

PROJEKT SYSTEMU NAWADNIANIA FIRMY RAIN BIRD
Posiadamy bardzo bogate doświadczenie obejmujące: obszary mieszkalne, tereny publiczne, kompleksy budowlane i hotelowe, boiska 
sportowe oraz gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze.

  Firma Rain Bird jest liderem w zakresie stacji pompowniczych oraz systemów centralnego sterowania.

  Pełna gama oferowanych przez nas produktów gwarantuje najlepsze rozwiązania techniczne.

• Opcja 1 - specyfikacja:
 Dokument ten opisuje niezbędne 

urządzenia oraz dostarcza szczegółowych 
wymagań technicznych w zakresie 
instalacji: rur w wykopach, okablowania 
zraszaczy, elektrozaworów i zaworów 
zabezpieczających, a także dostarcza danych 
technicznych na temat stacji pompowniczej 
i systemu sterującego, oraz zawiera wykaz i 
liczbę potrzebnych akcesoriów.  

• Opcja 2 - instrukcja obsługi:
 Instrukcja ta objaśnia, w przystępny sposób, 

znaczenie podstawowych parametrów, założenia 
oraz metody wykorzystywane podczas tworzenia 
projektu. Ponadto, dostarcza ona informacji 
niezbędnych do obsługi systemu i optymalizacji 
zarządzania zasobami wodnymi, takich jak: 
instrukcje, rysunki pokazujące wzajemne 
położenie części, wskazówki, instrukcje dotyczące 
zabezpieczenia przed mrozem oraz opis 
procedur uruchomienia.

• Opcja 3 - wizualizacja graficzna 
efektu końcowego:

 Utworzona na podstawie rysunku z 
oznaczeniami i zawierająca wszystkie 
niezbędne informacje. 
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PROGRAM WYMIANY ELEKTRONICZNEGO INTERFEJSU  

Program wymiany elektronicznego interfejsu 
fi rmy Rain Bird zapewnia szybką, tanią i 
niezawodną procedurę wymiany interfejsu 
starszych systemów. 
Firma Rain Bird wymieni wadliwy interfejs 
zastępując go naprawionym i sprawdzonym 
egzemplarzem tak szybko, jak to możliwe.

1/ Funkcjonowanie
 -Natychmiast po otrzymaniu wadliwego interfejsu 

oraz zamówienia „Standardowego programu 
wymiany” fi rma Rain Bird zobowiązuje się:

 -wymienić wadliwy interfejs zastępując go 
równorzędnym modelem, 

 - sprawdzić działanie nowego interfejsu,
 -wysłać nowy element w ciągu 48 godzin.

2/ Warunki zastosowania
 -Standardowy program wymiany obejmuje 

wyłącznie urządzenia znajdujące się na liście BEP. 
 -Program nie obejmuje urządzeń uszkodzonych 

w wyniku:
 -skorodowania/ pęknięcia / spalenia / uszkodzenia 

mechanicznego / braku elementów elektroniki.

3/ Gwarancja
 --Wszystkie wymieniane elementy objęte są 

sześciomiesięczną gwarancją obowiązującą od 
daty wysyłki, zgodnie z warunkami gwarancji 
fi rmy Rain Bird.

 -Okres gwarancji znajduje się na naklejce/
plombie umieszczonej na wymienianym 
podzespole. Usunięcie lub zatarcie naklejki/
plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji.

4/ Warunki
- Podane ceny obejmują wymianę podzespołu, 

opakowanie i wysyłkę.
- Przewody, obudowy oraz złącza  nie są objęte 

Standardowym programem wymiany i w 
związku z tym nie powinny być przesyłane do 
fi rmy Rain Bird.

- Firma Rain Bird zastrzega sobie prawo do 
zmiany obowiązujących cen.

- Nie wydajemy not kredytowych oraz nie 
przyjmujemy zwrotu podzespołów, w 
przypadku gdy wymieniony element jest 
nieużywany.

- Firma Rain Bird zobowiązuje się dołożyć 
wszelkich starań mających na celu 
zagwarantowanie dostępności  odpowiednich 
podzespołów objętych Standardowym 
programem wymiany, jednakże niektóre 
podzespoły mogą nie być dostępne od ręki.

 - Podzespoły dostarczane przez fi rmę Rain Bird 
w ramach Standardowego programu wymiany 
mogą być nowe lub wyremontowane.

PROJEKT SYSTEMU NAWADNIANIA FIRMY RAIN BIRD
Posiadamy bardzo bogate doświadczenie obejmujące: obszary mieszkalne, tereny publiczne, kompleksy budowlane i hotelowe, boiska 
sportowe oraz gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze.

  Firma Rain Bird jest liderem w zakresie stacji pompowniczych oraz systemów centralnego sterowania.

  Pełna gama oferowanych przez nas produktów gwarantuje najlepsze rozwiązania techniczne.
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AUDYT SYSTEMÓW NAWADNIANIA PRZEZ FIRMĘ RAIN BIRD

■■ Audyt systemów nawadniania jest 
sprawdzoną metodą na skuteczną 
maksymalizację wykorzystania wody, 
w zautomatyzowanych systemach 
nawadniania, stosowanych na przykład w 
przypadku pól golfowych, terenów zieleni 
miejskiej oraz boisk sportowych. 

■■ Klienci firmy Rain Bird, którzy korzystali z 
audytów nawadniania w ramach programów 
oszczędzania wody, zaobserwowali korzyści 
w postaci zmniejszonego zużycia wody 
oraz poprawy całościowej wydajności ich 
systemów nawodnieniowych. 

■■ Audyty nawadniania prowadzone przez 
firmę Rain Bird składają się z trzech 
podstawowych elementów: inspekcji 
systemu nawodnieniowego na drodze od 
zbiornika wody do zraszacza, testowania 
wydajności tegoż systemu oraz analizy 
harmonogramów nawadniania.  Każdy 
z tych elementów oddzielnie może w 
znaczący sposób wpłynąć na oszczędność 
wody i energii. 

■■  Usługa audytu oferowanego przez firmę 
Rain Bird polega na przeprowadzeniu 
inspekcji technicznej danego obiektu, 
w wyniku której, na podstawie 
przeprowadzonych pomiarów, sporządzany 
jest szczegółowy raport. 

NSPEKCJA OBIEKTU ZAWIERA:
-	 Pomiar wydajności zraszaczy oraz 

równomierność zraszania.
-	 Kontrolę doboru zraszaczy, a także 

ich lokalizacji i warunków pracy oraz 
dostępnego ciśnienia wody.

-	 Kalkulację harmonogramu nawadniania z 
uwzględnieniem wydajności zraszaczy oraz 
wymogów roślin.

-	 Sprawdzenie średnic rur w sieci 
hydraulicznej, rozpływu wody, bilansu 
wodnego dla podsieci oraz warunków pracy. 

-	 Sprawdzenie przekroju przewodów w sieci 
elektrycznej, zabezpieczeń oraz warunków 
pracy.

-	 Analizę stanu, eksploatacji i przystosowania 
stacji pompowniczej oraz zasobów wodnych 
na podstawie ilości oraz jakości dostępnej 
wody.

-	 Analizę działania centralnego systemu 
sterowania oraz jego przystosowania 
do rzeczywistych wymagań, przy 
uwzględnieniu ograniczeń systemu.

SZCZEGÓŁOWY RAPORT 
PRZYGOTOWANY PRZEZ FIRMĘ 
RAIN BIRD ZAWIERA:

-	 Propozycje modyfikacji mających na celu 
poprawę sprawności i wydajności systemu 
oraz zużycia wody.

-	 Harmonogram nawadniania przygotowany 
na podstawie wydajności zraszaczy oraz 
wymogów roślin. 

-	 Klasyfikację priorytetów rekomendowanych 
zmian technicznych.

-	 Analizę oszczędności pod względem 
kosztów wody, energii oraz utrzymania.
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USŁUGA MAP GPS FIRMY RAIN BIRD

■■ W ramach usługi map GPS firma Rain 
Bird oferuje mapy dwuwymiarowe 
i trójwymiarowe, wykonane z 
wykorzystaniem najnowszej technologii 
GPS, charakteryzujące się rozdzielczością 
poniżej jednego metra, które mogą zostać 
wykorzystane dla różnorodnych zastosowań.  
Celem firmy jest ochrona inwestycji 
naszych klientów poprzez utrzymywanie 
zainstalowanych urządzeń w jak najlepszym 
stanie. 

■■ Mapy GPS dostarczają szczegółowych 
informacji, w formie graficznej, 
obejmujących komponenty systemu 
nawodnieniowego, zainstalowanego w 
danej lokalizacji.

SZCZEGÓŁOWA MAPA 
SYSTEMU NAWADNIANA 
ZAWIERA:

-	 Granice obszarów. Dla pól golfowych: 
obszary rozpoczęcia gry, obszary podejścia 
do dołka, obszary z dołkiem, tory gry, 
uregulowane pasy trawy o średniej 
wysokości przy torach gry i przeszkody, 
a także nawadniane obszary zewnętrzne 
służące do trenowania.

-	 Elementy systemu nawodnieniowego: 
system centralnego sterowania, stacja 
pompownicza, zbiornik gromadzenia wody, 
skojarzone jeziora, odwierty i punkt poboru 
wody.

-	 Elementy naziemne systemu 
nawodnieniowego: głowice deszczujące 
(obszary z dołkiem, obszary rozpoczęcia 
gry, tory gry), zawory sterujące, zawory 
zabezpieczające, zawory odprowadzające, 
zawory powietrza, satelity oraz skrzynki do 
łączenia kabli sterujących.

-	 Elementy podziemne systemu 
nawodnieniowego: okablowanie główne, 
okablowanie poboczne, kable zasilające 
satelity oraz kable sterowania dekoderami.

ELEMENTY OPCJONALNE:
-	 Inne elementy graniczne: budynki, drogi, 

ścieżki, mosty, hotele, obiekty rekreacyjne, 
budynki służące utrzymaniu posiadłości.

-	 Drzewa, plantacje, główne granice 
posiadłości, a opcjonalnie dowolne inne 
elementy ponad ziemią lub poniżej niej, 
zgodnie z wymaganiami. 

-	 Szczegółowe linie obrazujące elewację 
terenu (kontury).

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE 
SZCZEGÓŁOWEJ ANALIZY

-	 Pozyskanie precyzyjnych wymiarów 
posiadłości, pola powierzchni (m2) terenów 
zielonych oraz informacji o elementach 
systemu nawodnieniowego znajdujących 
się w poszczególnych lokalizacjach, takich 
jak obszary z dołkiem, tory gry, obszary 
rozpoczęcia gry, itd.

-	 Zebrane informacje mogą zostać 
wykorzystane w celu planowania globalnych 
przedsięwzięć takich jak parki krajobrazowe 
lub modyfikacje rozplanowania pola 
golfowego. Dodatkowo mogą one być 
przydatne podczas dowolnych zmian w 
infrastrukturze odprowadzającej wodę lub 
systemie nawadniania. 

-	 Stanowią one także doskonały materiał 
marketingowy do wykorzystania w 
demonstracjach internetowych, broszurach, 
na kartach zapisu punktacji, itp.

-	 Szczegółowe dane geograficzne, dotyczące 
określonego terenu, pomagają również 
w redukcji kosztów utrzymania gleby, 
umożliwiając na przykład bardziej wydajne 
nawożenie.  W wyniku wprowadzenie 
dokładnych informacji o zraszaczach do 
systemu sterowania, dane GPS mogą 
przyczynić się do zwiększenia wydajności 
systemu nawodnieniowego, jednocześnie 
pozytywnie wpływając na redukcję 
wydatków na energię.

-	 Ogół danych cyfrowych dotyczących 
danej posiadłości może stać się integralną 
częścią systemu nawodnieniowego, który 
obsługuje funkcjonalność wizualizacji z 
wykorzystaniem map.

Po zakończeniu analizy, firma Rain Bird dostarcza 
nośnik CD, zawierający zbiór danych cyfrowych, 

odnoszących się do badanego obszaru, w formacie 
DWF (kompatybilnym z oprogramowaniem 

AutoCAD), a także dwie wizualizacje graficzne w 
formacie A0.
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USŁUGI W ZAKRESIE ZESTAWÓW INSTALACYJNYCH
Firma Rain Bird projektuj e zestawy instalacyjne w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom profesjonalnych instalatorów, 
oczekujących rozwiązań atrakcyjnych cenowo. 
Nasze zestawy serwisowe umożliwiają redukcję wydatków, a jednocześnie są bardzo pomocne podczas rozbudowy starych 
urządzeń lub instalacji nowych systemów.    

PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA
•	 Szafki systemu dekoderowego   
Przetestowana szafka z okablowaniem, gotowa do 
instalacji i podłączenia: 

-	 Metalowa obudowa szafki Sarel-IP66 - wymiary 
1000 (wysokość) x 800 (szerokość) x 300 
(głębokość) mm. 

-	 Wyłącznik główny 2 x 25 z blokadą uchwytu.
-	 Transformator 230 / 24V – 100 VA + 

zabezpieczenie bezpiecznikami HPC.
-	 1 zabezpieczenie bezpiecznikiem dla interfejsu 

MDI (24V).
-	 1 bezpiecznik różnicowy 2x16A 30mA 

zabezpieczający gniazda. 
-	 2 gniazda wewnętrzne do opcjonalnego 

wykorzystania. 
-	 1 gniazdo zewnętrzne IP 55. 
-	 1 interfejs dekoderowy MDI 230 V.
-	 1 interfejs Freedom.
-	 1 modem stacji pogodowej.
-	 1 zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 220V.
-	 2 zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla 

modemów stacji pompowniczych.
-	 1 multyplikator portów EDGEPORT. 
-	 1 załącznik informacyjny: schemat elektryczny, 

schemat połączeń, nazewnictwo i informacje 
ogólne, schemat podłączenia dekoderów. 

	 Instalacja i podłączenie nie zostały ujęte w 
cenie.

PN : 002226Cx / 003226Bx

Szafy PC systemu centralnego 
sterowania
•	 Szafy ochronne dla komputerów 
sterujących systemem nawodnieniowym:

-	 Skuteczna ochrona przeciwko czynnikom 
środowiska naturalnego (kurz, dym, wilgotność, 
wysoka temperatura, niska temperatura, itd.) 
oraz próbom niedozwolonego dostępu do 
komputerów, dostarczonych wraz z systemem 
centralnego sterowania marki Rain Bird.  

-	 W górnej części szafy znajdują się, zamykane 
na klucz, drzwi z oknem ze szkła akrylowego 
o grubości 3 mm, umożliwiające dostęp do 
ekranu, a także szuflada na klawiaturę i mysz. 

-	 W dolnej części szafy znajduje się dwoje drzwi, 
zamykanych na klucz, za którymi znajdują się 
jednostka centralna, drukarka oraz urządzenia 
peryferyjne.

-	 Wentylacja jest realizowana za pomocą 
wentylatora.  Obudowa wykonana z metalu.  

-	 780 x 620 x 1700 (mm)  
-	 Maksymalne obciążenie (50 kg)

PN : 002226C / 003226C
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PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA
• Szafka systemu ELR
Działko ELR jest najmniejszym na świecie 
zraszaczem dalekiego zasięgu, sterowanym 
elektrycznie, zaprojektowanym szczególnie do 
zraszania sztucznych boisk sportowych. Szafka 
dla systemu ELR została celowo zaprojektowana 
przez fi mę Rain Bird w taki sposób, aby 
stanowiła ona profesjonalne rozwiązanie, 
właściwe w przypadku rozbudowy starych 
urządzeń lub instalacji nowych systemów. 

OPIS
Zestaw dwóch metalowych szafek fabrycznie 
wyposażonych w okablowanie, szafka dla 
systemu zasilania oraz moduł panelu 
sterującego, gotowe do instalacji i podłączenia 
w przypadku instalacji systemu ELR.

WŁAŚCIWOŚCI
• Szafka systemu zasilania

- Przetestowana i fabrycznie wyposażona w 
okablowanie. 

- Obudowa wykonana z metalu.
- Klasa wodoszczelności P66.
- Zawiera płytkę z elektronicznym 

układem zasilającym, wyposażonym w 
zabezpieczenie przed zwarciem oraz 
zabezpieczenie przed skokami napięcia 
w głównym obwodzie wejściowym i 
wyjściowym. 

- Zawiera jeden bezpiecznik różnicowy (2x10A 
30mA).

- Zawiera jeden przekaźnik, który można 
wykorzystać do sterowania pompą lub w 
innych celach. 

- Zawiera jeden zestaw zacisków z 
przewodami.

- Instalacja nie została ujęta w cenie.

• Moduł panelu sterującego
- Przetestowany i fabrycznie wyposażony w 

okablowanie.
- Obudowa wykonana z metalu.
- Klasa wodoszczelności P66.
- Zamknięcie na klucz.
- Zawiera cztery przyciski.
- Zawiera przycisk awaryjnego zatrzymania

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Wejście: 230 VAC, 50 Hz.
Wyjście: 24 VAC, 50 Hz.
Obsługa do 8 zraszaczy ELR (24 VAC) przez 
jedną szafkę systemu zasilania.
Liczba sekcji: 1 zraszacz ELR (24 VAC) 
przypada na jeden zacisk sterujący.
Zabezpieczenie przed przepięciami do 20 
kV na wejściu głównym, w celu ochrony 
transformatora, oraz na każdym wyjściu 24 
VAC, w celu ochrony zraszaczy ELR.

WYMIARY:
Szafka systemu zasilania
Szerokość: 40 cm
Wysokość: 40 cm
Głębokość: 20 cm

Moduł panelu sterującego
Szerokość: 30 cm
Wysokość: 20 cm
Głębokość: 15 cm

MODEL
ELRC006: Zestaw szafek systemu ELR

Moduł panelu sterującego

Szafka systemu zasilania
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CZĘŚCI ZAMIENNE

FIRMA RAIN BIRD POSIADA ZAPASY CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
NIEZBĘDNYCH DO OBSŁUGI SYSTEMÓW NAWADNIANIA 
NASZYCH KLIENTÓW.  

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH 
ELEMENTÓW.   

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT DANEGO ELEMENTU ZNAJDUJE 
SIĘ W SEKCJI POŚWIĘCONEJ CZĘŚCIOM ZAMIENNYM NA 
STRONIE INTERNETOWEJ FIRMY RAIN BIRD: WWW.RAINBIRD.EU

Kod elementu Oznakowanie

71P50642 TRANSFORMATOR ITC/IMAGE/IRRI/IRC

71P01037 TRANSFORMATOR HP/CC/SI-RR

71P50268 TRANSFORMATOR DIALOG

71P51469 TRANSFORMATOR ISM

634152 TRANSFORMATOR EC

633987 TRANSFORMATOR KLASY E

635659S TRANSFORMATOR ESP-MODULAR

BEZPIECZNIK IMAGE 0,5A

71P10037 CEWKA MAGNETYCZNA DV/DVF/JTV

CEWKA MAGNETYCZNA PGA/PEB/EFB

20858801 CEWKA MAGNETYCZNA PE/EFA/DR/EAGLE

20953202 ZIELONY ZWÓJ PE/EFA/DR/EAGLE

20692001 ŚRUBA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYCIEKIEM ZEWNĘTRZNYM DV/DVF/JTV

602118 ŚRUBA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED WYCIEKIEM ZEWNĘTRZNYM  150/200 PE/PEB

ZESTAW MEMBRANY 075/100-DV/DVF

210331 ZESTAW MEMBRANY 100-PGA

204152 ZESTAW MEMBRANY 150-PGA

ZESTAW MEMBRANY 200-PGA

21074603 ZESTAW MEMBRANY 100-PE/PEB

209792 ZESTAW MEMBRANY 150/200-PE/PEB

209675 DIAPHRAGM KIT 150-PGA

209005 DIAPHRAGM KIT 200-PGA

208143 DIAPHRAGM KIT 100-PE/PEB

208605 DIAPHRAGMKIT 150/200-PE/PEB
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